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a) Identifikacni Odaje stavby
Misto stavby: Nebocady (P&Si 9, D&gin 33 — Nebodady), parcelni &islo: 51075, obec: D&&in [562335], katastralni (zemi:
Nebocady [607193], viyméra pozemku: 22 512 m2

Druh stavhy: Zména stavby pred dokonéenim
Zastavéna plocha: S04 — Sklenik pro péstovani rostin
Zadavate!: JURTA, ops,, IC 63778718
Pési 9, Décin 33
Projektova kancelaf: REMARK - projekéni kancelar
\asimska 2184/4, Praha 10
IC: 13781499
Zodpovédny projektant: Ing. Pefr Marek
Datum zapodeti vystavby: 2018
Délka vystavhy: 12 mésicl
Predpokladané datum dokonéeni vystavby: 2019
Pedpokladané naklady: 4 mil. K¢ (budou uréeny po vybéru dodavatele)

Stavba hude provadéna dodavatelsky.
Specidlisté:
Stavebni ¢ast, sité: Ing. Arch. Klara Markova

b} udaje o dosavadnim vyuZti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich

Novostavha drobné staveby — skleniku — je navrzena na parc. ¢. 510/5, katastralni (zemi Nebocady 607193, v majetku
JURTA, op.s. Stavajici poméry se neméni. Obsahem zmény stavby je zména konstrukce. Z techndogickych divodil
dochazi ke zméné parametru maximalni vysky hrebene stavby ze 4,0 m na 5,6 m. Konstrukce je frojlodni, plvodné
navrhovana dvojlodni. Zadné jiné parametry stavby se neméni: plidorysné rozméry zlstavaji zachovany stejné jako
umisténi, zplisob provedeni konstrukce, zplsob vyuziti a pouzité materidy.

c) idaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Pozemek je pristupny pres stavajici vjezd a areal patfici JURTA, op.s. Arealem prochazi (€elova komunikace-zpevnéna
stérkova cesta, na kterou je stavba napojena. Napojeni na mistni komunikaci 81c je stavajici. Stavajici poméry se neméni.

d) informace o splnéni poZadavkii dot€enych organti
Vyuziti objektu je v souladu s tzemnim planem Statutarniho mésta Dédin. Vyzadano bylo stanovisko SCHKO - ziskano
Kadné, viz prilohy.

e) informace o dodrZeni obecnych poZadavkil na vystavbu
Veskeré (pravy byly navrZeny v souladu swyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢ 268/2009 Sh. o technickych
pozadavcich na stavby a v souladu s pozadavky stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni.

f) udaje o splnéni podminek regulaéniho planu
Pode Checné zavazné vyhlasky ¢. 3 o zavazné Casti (zemniho planu mésta Détin je vyuziti v dané lokalité a misté
pfipustné.

) vécné a casove vazby stavby na souvisejici a podmifujici stavby a jina opatieni v dotcenem uzemi
Stavba neni podminéna zadnymi ¢asovymi ani vécnymi vazbami a bude provedena jako jedna etapa timto postupem:
vykopové prace, realizace zakladovych konstrukci a nosnych konstrukei, rekonstrukce nosnych prvk(i objektu, redlizace
pfipojek a kone€na lprava terénu.



h) predpokladana lhiita vystavby véetné popisu postupu vystavby
Pfedpokladana Ihita vystavby je 12 mésicl, stavba bude realizovana po nabyti pravni moci zmény stavby v obdobi 2018-
2019.

i) statisticke idaje o orientacni hodnoté stavby, iidaje o podlahove plose budovy a o poctu byt

Zastavéna plocha; 422 m2
Uzitna plocha: 422 m?
Zpevnéna plocha {mlat): 600mz
Obestavény prostor: 1582 m?
Vyska: 56m

Orientaéni hodnota stavby: 4 mil. K¢ (bez DPH)
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1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI
1.1.1 Urbanisticke, architektonické a stavebné technicke reSeni
a) zhodnoceni stavenisté

Stavba bude slouzit pro obsluzné (éely celého arealu. Je umisténa tak, aby pfi vystavbé nedochazelo k pfilis velkym
presunlim zeminy. Bude provedena skryvka ornice. Zalozeni bude provedeno na podezdivce, okali stavby zpevnény miat.
Stavajici poméry se neméni.

b) urbanisticke a architektonickeé feseni stavby, popfipadé pozemki s ni souvisejicich

Umisténi stavby respektuje terén, stavajici zelen. Stavba je funkéné uréena pro zemédélské (cely. Konstrukce skleniku bude
typova (napf. typ Kovoagrex, Venlo apod.). Mistni komunikace-zpevnéna miatova cesta.

Stavajici poméry se neméni.

c) technicke fedeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a feSeni vnéjsich ploch

1. STAVEBNI PRUZKUM

Stavajici poméry se neméni.

2. PRIPRAVA STAVENISTE A BOURACI PRACE

Bude provedena skryvka ornice v rozsahu zastavéné plochy. Terén bude vyrovnan do roviny, za pomoci vykopU a nasypu s
vyrovnanou bilanci zeminy. Zemina se tedy nebude ani odvazet ani pfivazet. Pouze se rozhme do roviny.

3. VYKOPY A ZAKLADY
Budou provedeny vykopy pro zalozeni zakladovych konstrukci. Sklenik je zalozen na zakladovych monolifickych patkach,

patky jsou propojeny zakladovym pasem Sitky 250 mm ze systému ztraceného bednéni, provedena je zakladova deska
slouzici jako podaha skieniku.

4 NOSNA CAST

Nosna konstrukce skieniku je ocelova. Staticky nosny systém se skiada z nosnych prihradovych vaznikl a z dutych 4HR
profild a nosnych Zlabli z ocelového plechu. Soucasti nosného prvku skleniku je zakladovy ocelovy nosny ram uréeny k
instalaci na zpevnénou plochu, betonové panely nebo mikropiloty. Zafizeni je navrzeno jako snadno rozehiratelné a
pfemistitelné. Ocelové Zlaby budou z divodu odtavani snéhu a ledu nezateplené a jsou opaffeny jimaci kondenzatu.
Odvodnéni Zlabt je provedeno v prostoru skieniku PE potrubnimi rozvody zausténymi do zésobnich nadrzi, s havarijnimi
pfepady na terén. Soucasti konstrukce skleniku jsou pomocné statické prvky pro uozeni technologii topeni a elektro.

5. OPLASTENI SKLENIKU

Strechu tvori sedové vazby z hlinikovych systémovych profil(i Sitky max. 45 mm. QObdobna Hinikova konstrukce bude
pouzita pro oplasténi vnéisich stén. Zaskleni stfechy bude provedeno jednoduchymi skly §. 5 mm ESG. Prostup svétia min.
90%. U=54W/m2K , U cca 6,0W/m2K). Zaskleni stén bude provedeno izolaénimi dvojskly 4-16-4 (ESG/ESG). Prostup svéfla
min. 84%. U=27/m2K U cca 3,0/W/m2K). Skla budou ulozena v profilech s EPDM tésnénim.

6. VYPLNE OTVORU

Prirozene odvétrani skleniku je navrzeno stfeSnimi véfracimi prvky. Minimalni vertikalni zdvih véfraciho prvku v celém
plidorysu je 400 mm. Obvodova spara vétraciho segmentu bude utésnéna EPDM tésnénim. Vétraci segment musi byt
konstrukéné navrzena tak, aby v oteviené pdoze oddal néraz(i véru min.18m/s. Pohon vétracich oken linearni 24V, |P66.

Ve vnitfnich pfickach jsou osazeny posuvné jednokfidé resp. dvoukfidé uzamykatelné dvere (hlinikovy ram, PC vypifi i. 25
mm) resp. hladké otoéné dvefe v mistnostech 1.04-1.07.

7. MATERIALOVE STANDARDY A PROTIKOROZNE OCHRANA POUZITYCH MATERIALU A KONSTRUKCI

Materidlové standardy a protikorozni ochrana

Qcelové prvky z oceli $~235, budou zarové zinkované ponorem min. i, vrstvy 70 mi

Hinikové profily z korozivzdorné slitiny hliniku EN AW 6060 T66 konstrukéni systém napriklad Spojovaci material nerez A2
(DIN 1.4301)

Tésnici prvky EPDM Sha 85

Motory oken linearni 24V

Plech hlinikovy EN AW 1015 (EN AW 3105)

Korozni agresivita prostfedi C3, Zivotnost systému stfedni. Nosna konstrukce skleniku je staticky navrZena tak, aby
splfiovala podminky norem CSN, predevéim CSN EN 13031-1 Skleniky Navrhovani a konstrukce, CSN EN 1991-1-3 -
Zatizeni snéhem a CSN 73 00 35 Zatizeni stavebnich konstrukci. Zarové zinkované konstrukce jsou navrzeny v souladu s
CSN EN IS0 12 944-3, 1SO 1461 21461 a 1SO 14710.

Konstrukce umozriuje instalaci dodatetného techndogického vybaveni skleniku nebo zatizeni plodinami a o hmotnosti 60
kgimé.



8. TECHNICKE ZARIZENI A VYBAVENI

Sklenik je vybaven obvyklou sklenikovou techndogii, predevsim stinici a energetickou clonou, orientaénim osvétienim a
automatem pro fizeni prostredi ve skieniku.

9. ZPEVNENE PLOCHY A VENKOVNI UPRAVY V OKOLI SKLENIKU

Ostatni volné plochy v okali budou zatravnéné, pfistupové ¢asti komunikaci ke skleniku miatovy povrch - na obsluznych
plochach v jejich okoli. Jedna se o savy prirodni povrch. Nasypy budou zhutnéné. Skladba miatu zacina stérkovym lozem
frakce 40-60mm vrstva 150mm, toto Stérkove loze se dale zasype jemnéjsi a jemnéjsi frakci. Tyto vrstvy jsou ukonéené
miatovou smési pisku s jilem. Material pouZity na miat by mél byt mistni, dostupny v okali.

Stavajici poméry se neméni.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Pozemek je pristupny pres stavajici vjezd a areal patfici JURTA, op.s. Arealem prochazi (€elova komunikace-zpevnéna
stérkova cesta, na kterou je stavba napojena. Napojeni na mistni komunikaci 81c je stavajici. Objekt bude napojen na
stavajici rozvod vody a elektfiny v areau viastnika.

Stavajici poméry se neméni.

e) feSeni technické a dopravni infrastruktury véetné feSeni dopravy v Klidu, dodrZeni podminek stanovenych
pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném (zemi

Spladkova kanalizace. Splaskové odpadni vody z objektu nebudou.

Desfové vody ze stfechy objekiu a zpevnénych ploch. Destové vody ze stfechy objektu budou destovou kanalizaci z trub
PVC odvedeny do tfi sbérnych kruhovych plastovych nadrzi o jednotkovém objemu cca 3,8 m3 {tj. celkem cca 11,4 m3) s
osazenym &empadem pro mazné éerpani vody, ktera bude slouzit k vyuZiti destové vody pro zaviaZzovani okolnich pozemkil.
Prebytetna destova voda bude likvidovana vsakovacim systémem na pozemku viastnika.

Vodovod Napojeni vodovodu bude vyhradné po pozemku vastnika. Nova pfipojka bude zhotovena z trub HDPE prim.
40x3,7 mm. Potrubi bude vedeno v hloubce cca 1,20 — 1,50 m a uloZzeno bude do piskového loze . 0,15 m a obsypano
piskem 0,30 m nad potrubi. Potrubi bude provedeno v souladu s CSN 75 5401, 75 5411 a 73 6005. Pripojeni bude
provedeno ze stavajiciho objektu na p.p.¢. 187.

Elekiro pfipojka Napojeni elektropfipojky bude vyzadovat wykopové prace pouze na pozemku wlastnika. Pfipojka bude
feSena samostatnou zemni pfipojkou ze stavajici pfipojkové skfiné na objektu ¢.p.9 v arealu Jurta, o.p.s. Pristupové cesty
budou osvétieny parkovymi svitidy napojenymi na vnitfni silnoproudé rozvody venkovniho osvétleni arealu investora.

Doprava v klidu Nevyzaduje se.
Stavajici poméry se neméni.
f) vliv stavby na Zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany

Objekt nebude mit svym provozem stalé negativni viivy na zivotni prostfedi stavba svym a ani z charakteru vyuziti objektu
nebude dochazet vivem provozu k negativnimu vivu na Zivotni prostiedi. Zdravotni rizika z realizace zaméru pro obyvatele
nevyplyvaji. Viiv na ovzdusi a klima budou zanedbatelné. Nepfibude zadny novy vyznamny zdroj znegisténi ovzdusi. Stalé
negativni vlivy na Zivotni prostfedi stavba svym provozem mit nebude. Likvidaci odpad( vzniklych provozem v objektu po
kolaudaci (b&zny domovni odpad) zajisti uzivatel objektu smiuvné s opravnénou organizaci likvidujici tento druh odpadu.

Stavajici poméry se neméni.

g) feSeni bezbariérového uZivani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci

Objekt je bezbariérovy. Stavajici poméry se neméni.

h) priizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni jejich vysledki do projektové dokumentace

Stavba neni uréena k trvalému bydleni. Stavajici poméry se neméni.

i) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referencni polohovy a vySkovy systém

Stavba hude vyty¢ena geodetem. Stavajici poméry se neméni.

j) Clenéni stavby na jednotlive stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory

Stavajici poméry se neméni.

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativhimi U€inky provadéni stavby a po
jejim dokongeni, resp. jejich minimalizace

Negativni vivy na Zivotni prostfedi v tésném okoli stavby nastanou wlivem provadéni stavebnich praci. Vhodnym
harmonogramem praci a dostupnymi opatfenimi budou snizeny na nejniz§i moznou mez. Pii vystavbé se dodasné zvysi
zatizeni hlukem a docasné se zvysi intenzita dopravy v misté vystavby. Béhem stavby budou dodrzeny ustanoveni nafizeni

viady ¢. 502/2000 Sh. a &. 88/2004 Sh. - o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci — Cast stavebni hluk. Pfi
zasobovani stavenisté stavebnim materialem, vykopovych pracich a manipulaci s technikou mimo stavenisté je nutno



respektovat konstrukci a stav mistni komunikace a pfizplsobit rychlost a hmotnost vozidel konkrétni situaci. Zhotovitel je
povinen udrzovat vefejné komunikace, které pouzije pro pfijezd a vyjezd ze stavenisté v Cistoté a v pfipadé znedisténi zajistit
jejich Cisténi. Stavba nebude mit po svém dokonceni negativni viv na své okoli, uzivani bytového domu neni zdrojem hluku
ani skodlivych latek.

Kategorizace odpadi vznikajicich pfi provozovani stavby dle zakona o odpadech 185/2001 Sb. a prilohy vyhlasky 383/2001
Sh. - katalogu odpadu:

Kod kategorie nazev

160103 - pneumatiky

160107 N olejové filtry

160601 N clejové akumulatory
160602 N oovéné akumulatory
200101 - papir

200102 - sklo

200121 N zZafivky

200135 N vyTazené elekironické zarizeni
200139 - plasty

200140 - drobné plechové predmeéty
200301 - smésny komunéni odpad

Odpady budou tridény a ukladany do uréenych kontejner(. Nebezpecné odpady budou predany k likvidaci opravnénym
osobam ve smyslu zakona o odpadech. Za nakladani s odpady po dokonéeni stavby odpovida provozovatel.

Stavajici poméry se neméni.

I) zplisob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikii

Veskere stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpecnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Mezi zakladni paffi pfedpis ¢. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Narizeni viady o blizsich
pozadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pracovnici musi byt pravideiné proskdovani a
seznameni se zasadami bezpe¢nosti prace a budou pouzivat ochranné pomticky.

Stavajici poméry se neméni.
2. Mechanicka odolnost a stabilita

Vivem stavebni ginnosti nedojde k nestabilité (zemi, ke zméné odtokovych pomér( ani k ohrazeni jinych staveb. Stavajici
pomery se nemeni.

3. Pozami bezpecnost

Redeni pazarni bezpeénosti objektu je zpracovano v pozarné bezpednostnim feseni, které je soudasti projektové
dokumentace. Projekt z tohoto feseni wvychazi dispoziéné i volbou materiald. Objekt bude vybaven prenosnymi hasicimi
pristroji a bezpecénostnimi tabulkami. Pozamé nebezpecny prostor nezasahuje na pozemky jinych vastniki. Podrobnosti
jsou feSeny v samostatné pfiloze. Stavajici poméry se neméni.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Stavajici poméry se neméni.

5. Bezpe&nost pii uzivani

Objekt je navrzen v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby. Stavba bude udrzovana v
souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami. Je nutné zajistovat pravidelné revize véech zafizeni a ¢asti
objektu, u kterych jsou takové povinnosti stanoveny. Do technického zafizeni domu (elektro) smi byt zasahovano pouze
oprévnénou osobou. Konstrukéni feseni a pouzité materialy vnitfnich i vnéjgich povrchli umozni snadnou a bezpeénou
drzbu. Stavajici poméry se nemeni.

6. Ochrana proti hluku

Objekt je situovan klidné a tiché ¢asti obce, nepfedpoklada se zwyéeni hladiny hluku mimo objekty viivem provozu uvnitf
objektu.

Stavajici poméry se neméni.

7. Uspora energie a ochrana tepla
Objekt bude vytapén ze sousedniho objektu susarny s kotelnou.

Stavajici poméry se neméni.



8. Reeni piistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Objekt je feSen jako hezbariérovy s piimym pfistupem z terénuVechny prostory pro osoby se snizenou schopnosti pohybu
a orientace budou wybaveny de vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpelujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Stavajici poméry se neméni.

9. Ochrana stavby pied Skodlivymi viivy vngéjsiho prostiedi

Radonovy index pozemku byl vyhodnocen jako nizky, neni tedy nutno provadet protiradonova opatfeni. Agresivni spodni
voda se nevyskytuje, objekt neni situovan v seismicky aktivnim ani poddolovaném (zemi a neni umistén ani do jejich
ochranného nebo bezpetnostniho pasma. Objekt se nachazi mimo zaplavovou oblast,

Stavajici poméry se neméni.

10. Ochrana obyvatelstva

Funkce objektu neklade zadné pozadavky na stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Objekt je navrzen tak
aby neohrozoval svou konstrukci uzivatele objektu ani pfi nepredpokladanych havariich a umoznil uzivatelim bezpecny unik
z objektu do volného prostoru.

Stavajici poméry se nemeni.

11. InZenyrské stavby (objekty)

Stavba jsou dlenéné do téchto stavebnich objektu:

S0O3: sklenik

Stavajici poméry se neméni.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb (pokud se ve stavhé vyskytuii)
Nevyskytuji se. Stavajici poméry se neméni.

1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

NOSNA CAST

Nosna konstrukce skleniku je ocelova. Staficky nosny systém se sklada z nosnych prihradovych vazniki a z dutych 4HR
profiltl a nosnych Zlabli z ocelového plechu. Soucasti nosného prvku skleniku je zakladovy ocelovy nosny ram uréeny k
instalaci na zpevnénou plochu, betonové panely nebo mikropiloty. Zafizeni je navrZzeno jako snadno rozebiratelné a
premistitelné. Ocelové Zlaby budou z divodu odtavani snéhu a ledu nezateplené a jsou opaffeny jimaci kondenzatu.
Odvodnéni Zlabt je provedeno v prostoru skieniku PE potrubnimi rozvody zatsténymi do zésobnich nadrzi, s havarijnimi
pfepady na terén. Soudasti konstrukce skleniku jsou pomocné statické prvky pro uloZeni technologii topeni a ektro.
OPLASTENI SKLENIKU

Stfechu tvofi sedové vazby z hlinikovych systémovych profilll Sifky max. 45 mm. Obdobna hliinikova konstrukce bude
pouzita pro oplasténi vngisich stén. Zaskleni stfechy bude provedeno jednoduchymi skly . 5 mm ESG. Prostup svélia min.
90%. U=54Wim2K , U cca 6,0W/m2K). Zaskleni stén bude provedeno izoaénimi dvojskly 4-16-4 (ESG/ESG). Prostup svétia
min. 84%. U=2,7/m2K U cca 3,0W/m2K). Skia budou uloZena v profilech s EPDM tésnénim.

VYPLNE OTVORU

Pfirozené odvétrani skleniku je navrZeno stfesnimi véfracimi prvky. Minimélni vertikalni zdvih vétraciho prvku v celém
plidorysu je 400 mm. Obvodova spara vétraciho segmentu bude utésnéna EPDM tésnénim. Vétraci segment musi byt
konstrukéné navrzena tak, aby v oteviené pdoze oddal néraz(i véru min.18m/s. Pohon vétracich oken linearni 24V, |P66.

Ve vnitfnich piickach jsou osazeny posuvné jednokridé resp. dvoukfid é uzamykatelné dvef'e (hlinikovy ram, PC vyplfi tl. 25
mm) resp. hladké otoéné dvefe v mistnostech 1.04-1.07.

MATERIALOVE STANDARDY A PROTIKOROZNE OCHRANA POUZITYCH MATERIALU A KONSTRUKCI

Materidlové standardy a protikorozni ochrana

Qcelové prvky z oceli $~235, budou zarové zinkované ponorem min. fl. vrstvy 70 mi

Hinikové profily z korozivzdorné slitiny hliniku EN AW 6060 T66 konstrukéni systém napriklad Spojovaci material nerez A2
(DIN 1.4301)

Tésnici prvky EPDM Sha 85
Motory oken linearni 24V
Plech hlinikovy EN AW 1015 (EN AW 3105)

Korozni agresivita prostredi C3, Zivotnost systému stfedni. Nosna konstrukce skleniku je staficky nawvrzena tak, aby
spliiovala podminky norem CSN, predevsim CSN EN 13031-1 Skleniky Navrhovéni a konstrukce, CSN EN 1991-1-3 -



Zatizeni snéhem a CSN 73 00 35 ZatiZeni stavebnich konstrukei. Zarové zinkované konstrukce jsou navrzeny v souladu s
CSN EN IS0 12 944-3, 1SO 1461 a1461 a ISO 14710.

Konstrukce umozriuje instalaci dodatetného techna ogického vybaveni skleniku nebo zatizeni plodinami a o hmotnosti 60
kgim?2.
TECHNICKE ZARIZENI A VYBAVENI

Sklenik je vybaven obvyklou sklenikovou techndogii, predevsim stinici a energetickou clonou, orientatnim osvétienim a
automatem pro fizeni prostfedi ve skleniku.

ZPEVYNENE PLOCHY A VENKOVNI UPRAVY V OKOLI SKLENIKU

Ostatni volné plochy v okdi budou zatravnéné, pfistupové Casti komunikaci ke skleniku mlatovy povrch - na obsluznych
plochach v jejich okoli. Jedna se o savy pfirodni povrch. Nasypy budou zhutnéné. Skladba mlatu zacina stérkovym lozem
frakce 40-60mm vrstva 150mm, toto Stérkove loze se dale zasype jemnéjsi a jemnéjsi frakci. Tyto vrstvy jsou ukonéené
miatovou smési pisku s jilem. Material pouzity na miat by mél byt mistni, dostupny v okali.

Stavajici poméry se neméni.

1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Navrhovany sklenik pro péstovani rostlin z hlediska PO vyhovuje bez opatfeni. Dal§i podrobnosti jsou feSeny v samostatné
pfiloze. Stavajici poméry se neméni.

1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Stavajici poméry se neméni.

1. Vytapéni

Objekt bude vytapén ze sousedniho objektu susarny s kotelnou.

Stavajici poméry se neméni.

2. Vodovod

Napojeni vodovodu bude vyhradné po pozemku viastnika. Nova pfipojka bude zhotovena z trub HDPE prim. 40x3,7 mm.
Potrubi bude vedeno v hloubce cca 1,20 — 1,50 m a uloZeno bude do piskového loze fi. 0,15 m a obsypano piskem 0,30 m
nad potrubi. Potrubi bude provedeno v souladu s CSN 75 5401, 75 5411 a 73 6005. Pfipojeni bude provedeno ze stavajiciho
objektu na p.p.¢. 187.

Stavajici poméry se neméni.

3. Kanalizace

Splaskove odpadni vody z objektu nebudou.

Stavajici poméry se neméni.

4. Dest'ova kanalizace

Desfové vody ze stfechy objekiu a zpevnénych ploch. Destové vody ze sffechy objektu budou destovou kanalizaci z trub
PVC odvedeny do tfi sbérnych kruhowych plastovych nadrzi o jednotkovém objemu cca 3,8 m3 (1. celkem cca 11,4 m3) s
osazenym cerpadem pro mozné cerpani vody, ktera bude slouzit k vyuziti destové vody pro zaviazovani okalnich pozemkul.
Prebytetna destova voda bude likvidovana vsakovacim systémem na pozemku vastnika.

Stavajici poméry se neméni.
5. Plyn
Objekt ani pozemek nejsou v souéasné dobé napojeny na vefejny plynovod.

6. Elektro

Napétova soustava 3PEN AC 400W/TN-C-S

Napojeni elektropfipojky bude vyzadovat vykopové prace pouze na pozemku vastnika. Pfipojka bude fesena samostatnou
zemni pfipojkou ze stavajici pripojkové skiiné na objektu ¢.p.9 v arealu Jurta, o.p.s. Pristupové cesty budou osvétleny
parkovymi svitidy napojenymi na vnitfni silnoproudé rozvody venkovniho osvétleni arealu investora.

Energeticka bilance: Instalovany pfikon: 4 kW pro soudobost 0,6 (4 kW); jisti¢ 3F B 16 A

Prostfedi a prostory: Pro vSechny vnitfni nevytapéné prostory je prostredi klasifikovano ve tfideé AB4 s nebezpecnym
prostorem podle CSN 33 2000-3. Minimalni kryti elektrickych strojdi, pristrojd, svitidel a rozvadéai musi byt aespori v IP 21.
Pro véechny wnitfni vytapéné prostory je prostiedi klasifikovano ve tfidé AB5 s norménim prostorem pode CSN 33 2000-3.
Pro venkovni prostory je prostiedi klasifikovano ve tfidé ABS, AD3 se zviast nebezpednym prostorem pode CSN 33 2000-3.
V dal&im stupni projektové dokumentace bude vypracovan protokol o uréeni vnésich viivii pode CSN 33 2000-3.

Ochrana pred nebezpetnym dotykovym napétim: Zivé Gasti elekirického zafizeni: ochrana izolaci kryty. Nezivé ¢asti
elektrického zafizeni: zakladni — samoéinnym odpojenim od zdroje zvy$ena — samotinnym odpojenim od zdroje, proudovymi
chranici 30mA a mistnim doplfiujicim pospojenim.



Uzemnéni a hlavni ochranné pospojeni: Havni ochranné pospojeni objektu musi byt provedeno pode CSN 33 2000-4-41
ed. 2.a CSN 33 2000-5-54. Ochrana proti prepéti: stavajici.

Vhitini rozvody silnoproudu, ochrana pred Urazem elektrickym proudem: Rozvody silnoproudé elektrické instalace
budou provedeny prevazné kabely CYKY, CYKYLo. Kabely budou kladeny pfevazné pod chranicek, misty budou kabely
uloZzeny v podaze. UoZeni kabel(i se provede v souladu s CSN 34 7402. Barevné oznadeni jednoflivych Zil kabelti musi byt v
souladu s CSN 33 0165, coz plati i pro pfipojnice rozvadéii. Vzdalenost silnoproudych a slaboproudych kabeld pfi soubéhu
min. 200 mm. Svételné okruhy budou provedeny kabely dimenze 3C x 1,5 jistény jisti¢i 10 A charakteristika B. Zasuvkové
okruhy budou provedeny kabely dimenze 3C x 2,5 jistény jisti¢i 16 A charakteristika B.

Rozvadéce: Rozvadéc bude plastovy v provedeni kryti IP65 a budou v ném umistény pfislusné jistice, proudovy chrani¢ a
pfepétova ochrana. Napojeni rozvadéde bude provedeno kabelem CYKY 5C x 6 ze stavajiciho rozvodu a jisténo jistiéem
charakteristiky B. Funkce proudového chraniée se vyzkousi méficim pfistrojem s plynule naristajicim rozdilovym proudem
pfed uvedenim do provozu. Béhem provozu elektrického zafizeni musi byt provadéna pravidelné funkéni zkouska
proudového chranice stisknutim zkuebniho tiaditka. Vyrobei proudovych chraniéli doporuéuji tuto zkousku provadét 1x za
mésic.

Nouzove osvétleni; Neziizuje se.

UloZeni elektrické instalace: Veskeré rozvody budou ulozeny v chranickach a v podaze. Elekfroinstalaéni material a
pristroje budou v prisludném kryti. Pro instalaci v podahach plati CSN 37 5245. Instalaéni vysky od podiahy pro vypinace
1200 mm, zasuvky 600 mm, zasuvky umyvada 1200 mm. Osvéteni bude oviadano béznym zplsobem pomoci vypinacl.
Svitidla, spinade, zasuvky a ostatni elekirické zafizovaci pfedméty v prostoru umyvadel se instaluji podle CSN 33 2000-7-
701 a CSN 33 2130 ed.2. Elektrické rozvody na hoflavych podkladech musi byt vedeny a uoZeny na tepelné izolujicich
podlozkach, pokud svitida, pfistroje a elektroinstalatni materid svymi technickymi vlastnostmi neumoziuji jejich instalaci
piimo na hoflavy podklad. Pro instalaci v hoflavych podkladech a na nich plati CSN 33 2312. Kabely v zemi musi byt uloZeny
ve vykopu v kryti pode CSN 33 2000-5-52 v odstupech inZenyrskych siti podie CSN 73 6005. Pfi soub&hu silovych a
sdélovacich kabel(i musi byt dodrzena min. vzdaenost 15 cm.

Ochrana pred bleskem: Na objektu bude navrzen hromosvod pode CSN EN 62305-1-4. Objekt je zafazen do tfidy LPS IIl,
hromosvod bude upevnény na stavbé, elekiricky i prostorové izdovany od stavby. Hromosvod bude navrzen hfebenovou
soustavou s jimacimi tyéemi se svody po 15 m. V objektu bude navrZzena ochrana proti prepéti.

Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci: Pfed zapoletim praci na elektroinstalaci dohodne dodavatelska firma s
provozovatelem moznosti umisténi zafizeni stavenisté — misto skladovani materialu, moznosti zfizeni Saten a hygienického
zazemi pro pracovniky, mista napojeni energii. Déle je tieba dohodnout jednotlivé pracovni postupy a terminy pfi provadéni
elektroinstalace. V pribéhu stavby je treba respektovat véechny inzenyrskeé sité. Pred zapocetim vSech praci je tfeba provést
jelich zaméfeni a vytyceni. Prace na zarizeni silnoproudé elekirotechniky mohou provadét pouze kvalifikovani pracovnici
(podie vyh. CUBP ¢. 50/1978) v souladu s normou CSN EN 50110-1 ed.2 a souvisejicimi piedpisy. VSichni pracovnici budou
pfed zahajenim praci a vstupem na pracovisté seznameni s prislusnymi bezpecnostnimi pfedpisy a technologickym
postupem praci.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat bezpednostni predpisy ve smyslu zakona ¢ 309/2006 Sh. o blizSich
minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a Narizeni iady 591/2006 Sb. o blizsich
minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, které vymezuje pozadavky na zajisténi
stavenisté (Priloha ¢.1), minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani strojli a naradi na
stavenisti (Pfiloha ¢.2), poZzadavky na organizaci prace a pracovni postupy (Pfiloha ¢.3), nalezitosti oznameni o zahajeni
praci (Pfiloha ¢.4) a prace a Cinnosti pfi jejichz provadeéni vznika povinnost zpracovat plan (Priloha €.5).

Na stavenisti musi byt udrzovana volna pfistupova cesta ke stavbé a dodrzovan pofadek na pracovisti. Musi byt rovnéz
zamezen pfistup nepovolanych osob na stavenisté. Vsichni pracovnici musi byt vybaveni ochrannymi pracovnimi prostredky.
Prfi pracich ve vyskach jsou pracovnici povinni pouzivat ochranné pomlcky profi padu z vysky (bezpetnostni pasy a lana).
Pii natératskych pracich je nutné dodrZovat piislusné hygienické pfedpisy. Déle je tfeba respektovat véechna dal$i platna
ustanoveni tykajicich se bezpeénosti prace.

Nebezpeiny odpad bude dodavatelem odvezen na speciaizovanou skladku uréenou k likvidaci nebezpetného odpadu.
Dodavatel stavby je povinen archivovat doklady o zplsobu likvidace nebezpeéného odpadu.

Elektrické zarizeni musi byt provedeno a udrzovano ve stavu odpovidajicim platnym predpisim a elektrotechnickym
normam. Béhem provozu elekirickych zafizeni musi byt provadéna pravidené funkéni zkouska proudového chrani¢e
stisknutim zkusebniho flacitka. Vyrobei proudovych chranicl doporucuji tuto zkousku provadét 1x za mésic. Zafizeni je
nutné pravidelné revidovat a prezkuSovat ve |hiitach a rozsahu stanoveném zejména CSN 33 1500.

7. Osvétleni - vipocet umélého osvétleni

Neni pozadovan — stavajici poméry se neméni.
Plan adrZby osvétlovacich soustav: Kategorie prostredi v obou objektech: Cisté; Interval (idrzby svitidel: 12 mésici.



1.5 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) informace o rozsahu a stavu stavenisté
Véechna zafizeni staveniété budou umisténa na pozemku investora. Stavajici poméry se neméni.

b} vyznamneé sité technicke infrastruktury
Objekt je napojen na pripojku elektfiny a vody. Plyn neni v méstské ¢asti zaveden. Qdkanalizovani neni feseno. Stavajici
poméry se neméni. Stavbou nebudou dotéeny zadné vyznamné sité technické infrastruktury.

c) napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny apod.

Pro stavenistni U¢ely bude vyuzivana elekffina a voda ze stavajiciho zafizeni v aredlu.

d) upravy z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi tietich osob

Stavenisté bude zabezpedeno vstupnimi uzamykatelnymi vraly, ¢imZ se zamezi vstupu tfetich osob do prostoru stavby.
Skladovani materialu bude zajisténo na pozemku v zarizeni stavenisté ve skladu. Na viditelném misté na oploceni bude
vyvésena vyvéska ,Stavba povolena’. Po ukoneni praci budou kazdy pracovni den na stavbé ofistény pfijezdové a
pfistupové komunikace, pokud viivem stavby dojde k jejich znegisténi.

e) usporadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu

Veskeré stavebni prace budou provadény na vastnim pozemku a v objektu, stavba bude viditelné oznaéena tabuli ,Stavba
povdena” a vstup na stavenisté bude vzdy po ukonéeni denni stavebni ¢innosti uzaméen.

f) feSeni staveni$té véetné vyuzti novych a stavajicich objekti

Zafizeni stavenisté bude umisténé v na pozemku investora. Jako hygienické zafizeni budou slouzit stavajici WC v objektu
investora vzdaleném 100 m po celou dobu vystavby, jeho pdoha se neméni. Prijezd na stavenisté je zajistén z aredlu
investora odkud bude probihat zasobovani. Likvidovani odpadnich vod ze stavhy bude feSeno zésakem na vastnim
pozemku. Splaskové vody budou skladovany ve stavajici jimce a likvidovany smluvné. Pro staveni$tni (Cely bude zfizen
stavenistni podruzny elektromér s rozvadétem.

) popis zafizeni stavenisté vyZadujicich ohlaseni

Zadné ze zafizeni stavenité nepodéha ohlageni stavby.

h) stanoveni podminek pro provadéni stavhy z hlediska bezpe¢nosti

Stavba bude provadéna v souladu § 15 zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich. Dale budou respektovany dalsi souvisejici predpisy souvisejici s poskytovanim
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Na stavbé budou dodrzovany vsechny platné bezpeénostni predpisy, vztahujici se na charakter praci a ¢innosti na stavbé.
Na stavb&é mohou pracovat jen pracovnici vyudeni nebo alespon zauceni v daném oboru, vSichni pracovnici na stavbé
pracujici musi byt proskoleni v ramci bezpeénosti prace a pravidelné doskdovani. Vybaveni ochrannymi prostfedky zajisti
jednotlivi dodavatelé. V pfipadé bézného (irazu bude pfimo na stavenisti poskytnuta prvni pomoc. Pro tyto G¢ely musi byt na
stavbé pfistupna lékarnicka. Téz$i (razy budou po poskytnuti prvni pomoci oetfeny v nejbliz8im zdravotnickém zafizeni,
nebo ponechany k osetfeni pfivolané zdravotni zachranné sluzbé.

Pfi praci budou pouzivany pracovni postupy a technologie de pfisludnych CSN. Vsechny pouzité materidly musi mit
osvedCeni o jakosti a vhodnosti pouZiti pro dany (cel.

Stavebnik nebo dodavatel povede v priibéhu vystavby az do jejiho dokonéeni stavebni denik. Vyskytnou-i se pfi provadeéni
stavhy nepfiedvidané okolnosti, je nutno uvédomit projektanta, aby mohl navrhnout poti'ebné (pravy. Autor projektu ma pravo
v pfipadé ohroZeni zdravi lidi nebo v pripadé vzniku havarie z divodu nedodrzeni technoogickych postup(, nevhodné
zmény materiél (i nebo zavaznych odchylek od schvalené projektové dokumentace stavbu zastavit.

Véeobecné piedpisy:
1. Zakon €. 309/ 2006 Sb. — zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v

pracovnépravnich vztazich o zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy.

2. Zakon €. 183/2006 Sb. Zakon o (zemnim planovani a stavebnim fadu.

3. Vyhlaska a. 50/1978 Sb. — Elektricka zafizeni.

Narizeni viady 101/2005:

1. Pfiloha, &l. 2 — elektricka instalace

2. priloha, €. 5 - dopravni komunikace, nebezpeény prostor

3. Priloha, &. 8 — poskytovani prvni pomoci

4. Priloha, ¢l. 10— skladovani a manipulace s bfemeny

Narizeni viady €. 178/2001

1. §8, §9 — zdravotni rizika a opateni k ochrané zdravi pfi manipulaci s bfemeny



2. §27 — opatfeni k ochrané zdravi zaméstnanci pfi pouzivani osabnich ochrannych prostfedki
Narizeni viady €. 591/2006:

1. Priloha 2, €. | — obecné pozadavky na obsluhu stroji

2. Priloha. 2, ¢l. XIV — zabezpeceni strojii pfi preruseni prace

3. Priloha. 2, €. XV — pfeprava strojui

4. Priloha. 2, &l. X — zednické prace

5. Pfiloha. 2, ¢l. XI — mont&zni prace

6. Priloha. 2, €l. Xl - bouraci prace

i) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pii vystavbé
Budou uéinéna opatfeni zamezujici nepriznivému vivu stavby na okoli objektu — manipulace s prasnymi materialy v
uzavienych nadobach, odvoz suti, ¢isténi a Uklid prostranstvi.

Béhem stavby bude dodrzena podminka omezeni hladiny hluku ve dne na 55 dB (A) a bude wyloutena prace v no¢nich
hodinach.

Obecné je tfeba dbéat na:
s omezeni hluénosti na stavbé
s ochranu vod pfed znedisténim, pledevéim ropnymi produkty
s snizeni prasnosti, véetné (klidu vozovek, a kropeni vodou pfi manipulaci s prasnymi materidly
» zamezeni zneCisténi ovzdusi zakazem spalovani jakychkoliv [atek na stavenisti
Spravné nakladani s odpady ze stavebni vyroby

Kategorie odpadi vznikajicich pfi realizaci stavby die Zakona o odpadech 185/2001 Sh. A pfilohy ¢. 1 vyhlagky 383/2001 Sh.
— kategorie odpad:

Kod kategorie nazev

170405 - Zelezo ocel

170605 N stavebni materialy obsahujici azbest
17054 - zemina kameni

170101 - beton

170102 - cihla

17021 - dfevo

070203 - plast

170302 - asfaltové pasy

170904 - smésné demali¢ni odpady

120113 - odpad ze svarovani

030105 - piliny, hobliny, odrezky, dfevo, drevotfiskové desky
050105 N uniklé / rozlité / ropné latky

080111 N odpadni barvy obsahujici organicka rozpoustédia
080112 - odpadni vodou feditelné barvy
150101 - papirové obaly

150102 - plastove obaly

150103 - dfevéné obaly

150104 - kovové obaly

j) orientacni Ihiity vystavby

Datum zapoceti vystavby: 2018, délka vystavby 12 mésicl

Predpokladané dokonéeni wystavby: 2019



Stavba: REVITALIZACE AREALU - OBJEKT S04 - SKLENIK PRO PESTOVANI ROSTLIN

na p.p.¢. 510/5 ki Nebocady

Zadavatel: JURTA, 0.p.s., IC 63778718
P&si 9, Décin 33

C. SITUACNI VYKRESY

QObsah:

C3Koordinaénf situace

Praha, leden 2018
Vypracovala: Ing. Arch. Klara Markova
REMARK - projekéni kancelar

\{Iaéimské 2184/4, Praha 10
IC 13781499

Tato dokumentace je podkiadem pﬂ

provedeni zmgny stavh
pfed jgjim dokonéenfmy

Datum: 29 -08- 2018 .

Magisirat masta D&Zin, Odbor stavebn( (fag
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Stavba: REVITALIZACE AREALU - OBJEKT S04 - SKLENIK PRO PESTOVANi ROSTLIN
na p.p.€. 510/5 kit Neboéady

Zadavatel: JURTA, ops., IC 63778718
Pési 9, Décin 33

D. DOKUMENTACE OBJEKTU

Obsah:

D1.1.1 S04 - Skienik

Praha, leden 2018
Viypracovala: Ing. Arch. Klara Markova
REMARK - projekéni kancelaf

Vlagimska 2184/4, Praha 10
IC 13781499
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Stavba: REVITALIZACE AREALU - OBJEKT S04 - SKLENIK PRO PESTOVANi ROSTLIN
na p.p.€. 510/5 kit Neboéady

Zadavatel: JURTA, ops., IC 63778718
Pési 9, Décin 33

ZAVAZNA STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU

01 Sprava CHKO Ceské Stredohori / Labské piskovce, AOPK CR, Teplicka ul., Décin

STANOVISKA VLASTNIKU VEREJNE DOPRAVNI A TECHNICKE
INFRASTRUKTURY DLE UTILITYREPORT

NevyZaduiji se



' AGENTURA OCHRANY ' REGIONALNI PRACOVISTE

PRIRODY A KRAJINY SPRAVA CHRANENE KRAJINNE OBLAST! CESKE STREDOHORI
CESKE REPUBLIKY

REGIONALNI PRACOVISTE ¥
SPRAVA CHKO CESKE STREDOHORI

Michalska 260/14

412 01 Litom&fice J‘f',‘,t,a’ 0.p-S.

tel.; +420 416 574 611 Pesi 9

e-mail: cstred@nature oz 407 11 Dé&g&in 33 - Nebodady
www.hature.cz

DS: 6npdyiv

NASE CISLO JEDNACI: SR/0131/CS/2014-5 VYRIZUJE: Ing.arch. Jitka Lorencovéa DATUM: 12. 3. 2018
VASE CISLO JEDNACI: UKLADACI ZNAK: 198/JL

Véc: ,Stavba SO4 — sklenik v ramci Revitalizace arealu tréninkové farmy* na p.p.€. 510/5,
k.u. Nebocady - Zavazné stanovisko k umisténi a k realizaci stavby

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, regiondlni pracoviité Sprava CHKO Ceské stfedohofi
(dale jen ,Agentura®), jako organ ochrany pfirody pfisiusny podle ustanoveni § 75 odst. 1 pism. )
ve spojeni s ust. § 78 odst. 1 a cdst. 3 pism. j) zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny
v platném znéni (dale jen ,zakon®), na zakladé Zadosti pana Ing. Davida Landsperského, jednatele
sdruZeni Jurta, o.p.s., IC: 63778718, P&3i 9, 407 11 D&&in 33 — Nebodady (dale jen ,Zadatel"),
doru¢ené dne 8. 3. 2018 a zaevidované pod ¢€j.: 01152/UL/18, o zavazné stanovisko k vyse
uvedenému zaméru, vydava jako dotfeny organ podle ust. § 149 zakona €. 500/2004 Sb., spravni
fad, v platném znéni (dale jen ,spravni rad"), toto

ZAVAZNE STANOVISKO:
podle ust. § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zakona Agentura

souhlasi

se zménou provedeni konstrukce skleniku (z dvojlodni na trojlodni) a se zménou maximalni vysky
hfebene stavby ze 4,0 m na 5,6 m, podle piedloZzené vykresové dokumentace — Plidorys, Rez A-A,
Pohledy. ovéfené Agenturou

ODUVODNENI:

Agentura obdrzela dne 8. 3. 2018 Zadost o zavazné stanovisko k zaméru ,Stavba S04 — sklenik
v ramci Revitalizace aredalu tréninkové farmy® na p.p.€. 510/5, k.0. Nebocady. Predlozené podkiady
byly shiedany jako dostateéné pro posouzeni Zadosti.

Z podklad(l bylo zjisténo, Ze zamér se nachazi ve IV. zoné CHKO Ceské stiedohofi. Stavbou
nejsou dotéeny cenné a chranéné biotopy a organismy i jejich populace. Zamér vyZaduje vydani
zavazného stanoviska dle § 44 odst. 1 zdkona, nebot je sice umistén ve spravnim lzemi mésta,
av8ak mimo jeho zastavéné dzemi, v rdmei aredlu tréninkové farmy.

Jedna se o zménu konstrukce stavby skleniku, na kterou bylo dne 24. 1. 2014 vydano Spravou
CHKO Ceské stfedohofi (pfedchiidce Agentury) souhlasné zavazné stanovisko. Plvodni
odsouhlasena stavba byla dvojlodni s maximalni vyskou hfebene 4,0 m. Rozméry pldorysu
skleniku zustaly zachovany. Zpusob vyuZiti, pouzité materidly a umisténi stavby zlstavaji dle
puvodni odsouhlasené dokumentace. Divodem zmény konstrukce je, Ze plvodné zamyslena
konstrukce se jiZ nevyrabi.

Trojlodni konstrukce skleniku ma cbdélnikovy pldorys o rozmérech 12,0 x 33,0 m. Maximalni
vyska hiebene stavby je 5,6 m.

IC: 62933581 [ Bankovni spojeni CNB Praha 1 | gislo G&tu: 18228-011/0710 | jitka lorencova@nature.cz | T: 774 205 585
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, . T stejnopis
MAGISTRAT MESTA DECIN

odbor stavebni tifad

Mirové nam. 117575, 405 38 Décin IV

Cislo jednaci:  MDC/85047/2018 [
Spisova zn.: MDC/67057/2018
Vyfizuje: Ing. Jaroslav Urbanek, DiS. JURTA, o.p.s.
Telefon: 412 591 152 Pési &.p. 9 ]
e-mail: stavebni@mmdecin.cz Decin XXXIlI-Nebocady
Fax: 412 591 317 405 02 Décin 2
Dadin 29082018

Toto rezhodnut! nabyle pravni moct dnem;

A 100,

Vyznadano dns: Vyznadil:

e

‘ ='E/Nré UZEMNIHO ROZHODNUTi A STAVEBNIHO POVOLENI

AS Ao Mspocivadic

Vyrokova ¢ast:

Stavebni arad Magistratu mésta DéGin, jako stavebni Ufad pfisludny podie § 13 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjdich predpisi (dale
jen "stavebni zakon"), pfezkoumal zadost o0 zménu stavby pfed jejim dokonéenim, kterou dne
04.07.2018 podala

JURTA, o.p.s., ICO 63778718, P&si &.p. 9, D&&in XXXitl-Nebo&ady, 405 02 D&&in 2
(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto pfezkoumani podle § 118 stavebniho zakona
povoluje
zménu stavby:
»Sklenik na pozemku parc. €. 510/5 v katastralnim Gzemi Nebocady*

(dale jen "stavba"), v tomto rozsahu:

- Obsahem zmény stavby je zména konstrukce. Dochazi k Gpravé parametru maximaini vysky
hiebene stfechy ze 4,0 m na 5,6 m. Konstrukce bude trojlodni, plvodné navrhovana dvojlodni.
Ostatni parametry z(istanou zachovany.

Podminky pro provedeni stavby:

1. Zména stavby bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené v fizeni o této
zméne; jakekoliv jiné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho
UFadu.

2. Lhdta k dokonéeni celé stavby véetné povolené zmény se stanovi do 2 let ode dne nabyti
pravni moci tohoto rozhodnuti.

Ugastnici Fizeni, na nés se vztahuje rozhodnuti spravnihc organu:
JURTA, o.p.s., P&5i &.p. 9, Dééin XXXlil-Nebodady, 405 02 Décin 2

Odavodnéni:

Dne 04.07.2018 podal stavebnik Zadost o zmé&nu stavby pred jejim dokonéenim, na kterou
vydal stavebni Gfad Magistratu mésta Dé&in rozhodnuti ve spole&ném (zemnim a stavebnim
fizeni dne 09.06.2014 pod &.j. OSU/52572/2014/Ub, které nabylo pravni moc dne 02.07.2014.

Uvedenym dnem podani bylo zahajeno fizeni o zméné stavby pfed dokonéenim, spoéivajici ve
zmeneé uzemniho rozhodnuti (novy vySkovy rozsah stavby) a zméné stavebniho povoleni.




C.j. MDC/85047/2018 str. 2

V souladu s ustanovenim § 118 stavebni ufad rozhoduje o této zméné ve spojeném fizeni za
pouziti § 94 a § 94j stavebniho zékona.

Stavebni Gfad oznamil zahajeni fizeni o zméné stavby pfed jejim dokonéenim znamym
uéastnikiim fizeni a dotéenym organtm. Stavebni Grad upustil od ohledani na misté a dstniho
jednani, protoze mu poméry staveni$té byly dobfe znamy a Zadost poskytovala dostateéné
podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve IhGté do 15 dnl od doruéeni tohoto oznameni
mohou G&astnici fizeni uplatnit své namitky a dotené organy sva stanoviska.

Stavebni Gfad v provedeném fizeni pfezkoumal pfedioZzenou zadost, projednal ji v rozsahu,
v jakém se zména dotyka prav, pravem chranénych zajml nebo povinnosti ugastnikl fizeni,
jakoz i zajmd chranénych dotéenymi organy, a zjistil, ze jejim uskuteénénim nejsou ohroZeny
zajmy chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi kjeho provedeni a zvlastnimi
predpisy.

Projekiova dokumentace stavby spifiuje obecné technické pozadavky na stavby. Stavebni ufad
v prubéhu fizeni neshledal ditvody, které by branily povoleni stavby.

Stanoviska sdélila:

- Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, regionaini pracovisté Sprava CHKO
Ceské stredohofi, €.j.SR/0131/CS/2014-5 ze dne 12.3.2018

Stavebni urad zajistil vzajemny soulad pfedioZenych zavaznych stanovisek dotéenych organu
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZziti ustanoveni pravnich
predpist ve vyroku uvedenych.

Ugastnici fizeni — dalsi dot&ené osoby:
- Zdenko Bartak, Krystyna Bartakova.

Vypofadani s navrhy a namitkami Géastnik(;
- U&astnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypofadani s vyjadfenimi uéastnikd k podkiaddm rozhodnuii:
- Uastnici se k podkladtm rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni Gcastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznameni ke Krajskému Ufadu
Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem podanim u zdej$iho spravniho orgénu.

Odvolani se podava s potfebnym podtem stejnopistl tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kaZdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li G€astnik potfebny pocet
stejnopisy, vyhotovi je spravni organ na naklady Ucastnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vediejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odGvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Ufad po dni nabyli pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno
vyhotoveni oveéfené projektové dokumentace zmény stavby. Dal$i vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace zasle viastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.




C.j. MDC/835047/2018 str. 3

Toto povoleni pozbyva platnosti, jestliZe zmé&na stavby nebude zahajena za doby platnosti
puvodniho stavebniho povoleni. Zména stavby nesmi byt zahajena, dokud toto rozhodnuti
nenabude pravni moci.

Doruéi se:
|. Uastnici fizeni podle § 27 odst. 1 pism. a) SR (do vlastnich rukou):
JURTA, o.p.s., IDDS: mzcfscg

sidlo: P&Si &.p. 9, D&&in XXXIlI-Nebo&ady, 405 02 D&&in 2
Statutarni meésto Décin, IDDS: xShbpfn

sidlo: Mirové ndm. &.p. 1175/5, Dégin IV-Podmokly, 405 38 Dé&éin 2

II. Ugastnici fizeni podle § 27 odst. 2 SR (do viastnich rukou):
Zdenko Bartak, Vitézstvi &.p. 79, D&Ein XXXIli-Nebo&ady, 405 02 D&g&in 2
Krystyna Bartakova, Vitézstvi €.p. 79, D&&in XXXIlI-Nebogady, 405 02 Dééin 2

Dottené organy:
Magistrat mésta D&&in, Odbor Zivotniho prostiedi, Odbor Zivoiniho prostiedi, Mirové nam. &.p.
1175/5, Décin IV-Podmokly, 405 02 Dégin 2
Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, regionaini pracoviété Sprava CHKO Ceské
stfedohofi, IDDS: 6npdyiv

sidio: Michalska &.p. 260/14, Litoméfice-Mésto, 412 01 Litoméfice 1

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpistl podle poloZky 18 odst. 5 ve vy$i 1.000 K& byl zaplacen dne 01.08.2018.




Zamér svou povahou (umisténi v dochovaném stavebnim souboru pfi okraji zastavby), mlze snizit
nebo zménit krajinny raz daného mista, k zaméru se proto vydava zavazné stanovisko dle § 12
odst. 2 zdkona. V predioZzené podobé Ize se stavbou vyslovit souhlas, nebot je soudasti arealu,
jehoz stavby jsou feseny ve sladéném architektonickém stylu. Uvedena zména stavby (z dvojlodni
na trojlodni konstrukci, zvyseni objektu o 1,6 m) je pro Agenturu akceptovatelna. Stavba se svym
navys$enim nestane vyraznym prvkem v dané lokatité.

Zameér neni v rozporu s poslanim CHKO Ceské stfedohofi ve smysiu § 25 zakona a § 1
zfizovaciho predpisu CHKO Ceské stiedohofi &. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Navrhovana stavba
nema nepfiznivy dopad ani na dals{ zajmy ochrany pfirody a krajiny v lokalité.

Toto zavazné stanovisko fesi pouze vySe uvedeny zamér v rozsahu ovéfené Casti projektové
dokumentace, nevztahuje se na dalsi, byt navazujici stavebni aktivity v dané lokalité.

Pouzité podklady: 5
- Plan péce o CHKO Ceske stfedohofi na obdobi 2015 — 2024
- Hodnoceni krajinného razu - CHKO Ceské stiedohofi, zpracovatel: Mgr. Jifi Kinsky, 2000
- Pfisluéna uzemné planovaci dokumentace
- Zonace CHKO Ceské stfedohofi
- Vlastni znalost uzemi

POUCENI:

Podle ust. § 149 spravniho Fadu neni zavazné stanovisko samostatnym rozhodnutim a nelze se
proti nému odvolat. Jeho obsah je zavaznym podkladem pro pfislusny stavebni GUfad. Obsah
zivazného stanoviska lze napadnout odvolanim proti rozhodnuti pfislu§ného stavebniho tradu.

OTISK UREDNIHO RAZITKA

{(podepsano elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka
Petree : Vedouci Oddéleni ochrany piirody a krajiny,
RP Sprava CHKO Ceské stfedohofi

Piiloha; vykres - Pldorys, Rez A-A, Pohledy
Rozdé&lovnik:
Adresat + pfiloha - do DS

Magistrat mésta Dégin, stavebni ifad — na védomi DS
Viastni

I&: 62933591 | Bankovni spojeni CNB Praha 1| gislo aétu: 18228-011/0710 | jitka.lorencova@nature.cz | T: 774 205 585
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